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ANEXO |

ENTRADA DE ENERGIA

TABELA DE CARGAS, DIAGRAMAS E RELACAO DE
MATERIAIS

DISCIPLINA ENTRADA DE ENERGIA

PROJETISTA ENG. ELETRICISTA RAFAEL DE LIMA GABARDO
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TABELA DE CARGAS

TABELA DE CARGAS

CARGA INSTALADA (ClI) 312.626 W
CARGA DEMANDADA (CD) 130.05 kVA
CORRENTE DE PROJETO DEMANDADA (Ip) 341.5A

CORRENTE DE PROJETO DEMANDADA

CORRIGIDA (Ip) 3816A

VALORES PROVENIENTES DO PROJETO ELETRICO.
CONSULTAR PROJETO ELETRICO PARA MAIORES DETALHES.
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REDE COPEL | 400A caraas £

13,8 kV/60Hz GERAGAC DISTRIBUIDA ‘
TRANSFORMADOR 150 kVA SISTEMA FOTOVOLTAICO
13, 8113 ZMZBRJ 2201127V | A SER APROVADO ‘
CHAVE FUSIVEL mc . 400A | 400 A
o a 2x3#95(95) mm? 2 3#95 95) mm* 2%3#05(35) m ‘
bq_c PVC @2x3" PJCZE 3" PVC @3"
3PARA RAIO | ‘
TIPQ POLIMERICO
15kV L J
ATERRAMENTO DO NEUTRO
#35 mm* PVC 91" | ‘
. COBRE NU
#25 mm?
COBRE NU - - - = — — —/ —
#25 mv ‘
DIAGRAMA UNIFILAR “"ED'@AOCOPEL
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RELAGAO DE MATERIAIS

QUANTITATIVO
Categoria 9
MATERIAL QUANTIDADE UNIDADE
Poste padrdo COPEL (B600 daN; 10,5 metros) - Concreto armado se¢éo duplo T - com 1 U
ferragens, angoragens e isoladores - rede compacta n
Mureta em alvenaria 250x200x30 cm 1 Un
Cobertura em policarbonato 250x190 cm 1 Un
Caixa NS 500x800x260 mm 1 Un
Caixa FN 570x750x260 mm 1 Un
Caixa EN 490x570x260 mm 1 Un
Barramento 1.1/2"x3/16" - Corrente nominal superior 400 A 1 Un
Suporte de transformador em poste secdo duplo "T" 1 Un
Transformador 150 kVA padrao COPEL - Primério 13,8 kV e Secundario 220-127 V 1 Un
Condutor Cobre 95 mm? - Isolagdo PVC 70°C 80 m
Eletroduto 3" - metalico nominal 85 mm 20 m
Transformador de corrente (TC) relac&o de corrente primaria/corrente secundaria 200-5A 3 U
- Fornecido pela concessionaria n
Disjuntor trifasico 400 A - Cadastrado COPEL 1 Un
Caixa de passagem em concreto 30x30x30 cm com tampa 4 m
Cobre ni 95 mm? 10 m
Eletroduto ®1" nominal 32 mm 3 m
Haste de aterramento tipo copperweld 5/8" e 2,40 m 1 Un
Plagueta de identificagdo - Em Acrilico - Fundo preto e letras brancas de 7 mm - 1 U
Dimensdes 60x20x3 mm - Rebitada na face do quadro n
ESPECIFICAGOES DO TRANSFORMADOR
ESPECIFICACOES POSTO DE TRANSFORMACAO
CATEGORIA DE ATENDIMENTO 9
DEMANDA MAXIMA PREVISTA 112,5 kVA <D < 150 kVA
POTENCIA 150 kVA
CORRENTE NOMINAL PRIMARIO 6,27 A
TRANSFORMADOR CORRENTE NOMINAL NO SECUNDARIO 394 A
TENSAO NO PRIMARIO 13800-13200 V
TENSAO NO SECUNDARIO 220127V
DISJUNTOR GERAL DISJUNTOR BT 400 A (3F)
RAMAL ENTRADA EM BAIXA 2x95 mm? - Cobre -
ot CONDUTOR ~ .
TENSAO APARENTE/EMBUTIDO Isolagao PVC 70°C
TRAFO(2°)-DISJUNTOR ELETRODUTO 2x@85 mm
ATERRAMENTO DO NEUTRO DO CONDUTOR 95 mm? - COBRE
TRANSFORMADOR ELETRODUTO @32 mm
o CORRENTE (A) 200
PRIMARIQ/(SEC. 5 A)
P N O 413
MEDICAO INDIRETA FIOS/ELEMENTOS
MEDIDOR CORRENTE
NOMINAL/CORRENTE 2,5/10
MAXIMA (A)
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