COMEC pARANA

GOVERNO DO ESTADO

COMISSAQ PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA 01/2013
ESCLARECIMENTO 003

AS EMPRESAS LICITANTES

A Comissdo Permanente de Licitacdo, designada pela Portaria n© 03/2013, nos
termos do item 5.2 do instrumento convocatdrio, vem por meio do pr esente
prestar  informagbes  solicitadas por licitante, através do e-mail
licitacoes@comec.pr.gov.br, protocolo 11.943.245-6, nos termos que seguem:

QUESTIONAMENTO 1:

Qual € o sistema (topologia e equipamentos) do sistema existente? Qual o
protocolo de comunicacao?

QUESTIONAMENTO 2:

Qual é o sistema de priorizacao seletiva (topologia e equipamentos) do
sistema existente?

QUESTIONAMENTO 3 :

Qual o protocolo de comunicacao?
QUESTIONAMENTO 4 :

Qual é o software utilizado no sistema existente?

QUESTIONAMENTO 5 :

Os referidos "Modulos de poténcia convencional para acionamento de grupos
focais a LED" e "Modulo de comunicacgao padrao ethernet" sdo pecas
sobressalentes? O equipamento "Controlador semaférico 8/8 fases" e
"Controlador semaférico 16/16 fases" ja deve ter estas pecas incluidas?

QUESTIONAMENTO 6 :
Qual € o localidade de cada cruzamento a ser instalado?
QUESTIONAMENTO 7 :

Ha a necessidade de se utilizar cabo de sincronismo para o sistema? Podese
usar o GPS?
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QUESTIONAMENTO 8 :
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O “Sistema de Monitoramento de Tempo de Percurso" deve utilizar somente
OCR? Pode ser utilizada outra tecnologia?

QUESTIONAMENTO 9 :

Quais sao as especificagdes técnicas do "Sistema de Comunicacéo Via
Radio"? Qual a tecnologia utilizada, as distancias dos pontos de
comunicacgao, a topologia?

QUESTIONAMENTO 10 :

Em nosso entendimento o sistema a ser ofertado deve ser integrado com o
sistema existente, desde o nivel dos controladores até a centralizacdo das
informacgdes. E comum de mercado cada fabricante desenvolver seu
protocolo (proprietario e intransferivel) de comunicacao do sistema fazendo
com que as redes ora instaladas sejam expandidas de forma otimizada e
competitiva somente ao fabricante ja licitado. Para que outro fabricante possa
licitar este tera que considerar o desenvolvimento e integracao do seu
sistema com os controladores e software existentes onerando assim sua
oferta. Solicitamos confirmar nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 11 :

Solicitamos confirmar se é permitido considerar no nivel dos controladores o
fornecimento de um sistema totalmente separado realizando todas as
funcionalidades e relatérios requeridos em edital, construindo uma rede de
comunicagoes independente prevalecendo a gestdo e seguranga do
protocolo proprietario do novo sistema e reportando administrativamente ha
uma unica central de comando e controle, teoricamente ja existente.

RESPOSTA 1:

» A topologia do sistema se baseia em comunicagdo GSM/GPRS, radio
frequencia, redes isoladas e controladores isolados.

- Os equipamentos existentes sdo controladores, interfaces de
comunicagdo, modulos de poténcia, radios, modulos detectoresy
servidores e controlador rodoferroviario.

 Todos os protocolos de comunicacdo que serdo utilizados estfio
determinados nas especificacbes dos diversos equipamentos
constantes do Edital.
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RESPOSTA 2:

Atualmente, ndo existe sistema de prioridade seletiva no objeto ora
licitado.

RESPOSTA 3 :

Todos os protocolos de comunicacdo que serdao utilizados estdo
determinados nas especificagbes dos equipamentos constantes do Edital.

RESPOSTA 4 :

O software utilizado no sistema existente é o de controle de trafego
compativel com os protocolos abertos conforme descritos no edital.

RESPOSTA 5:

Os modulos de poténcia convencional para acionamento de grupos focais
convencionais a LED, bem como, os moddulos de comunicagdo padrdo
ethernet, ndo sdo pegas sobressalentes. Os controladores semaféricos 8/8
fases e 16/16 fases ja deve incluir tais pecas.

RESPOSTA 6 :

As informagOes relativas a localizagdo dos cruzamentos constam dos
projetos que integram o edital, contidos nos “cds” que acompanham o
mesmo, entregues por ocasiao da aquisicao do instrumento convocatorio.

RESPOSTA 7 :

O sincronismo para o sistema deverd ser realizado na forma prevista no
edital, através de cabo de fibra otica, radio e GSM/GPRS. N&o sera
permitido GPS, pois contraria o item 3.5.1.5 do Relatério 04 - Projeto
Executivo, anexo do Edital.

RESPOSTA 8 :

O sistema de monitoramento de percurso proposto devera restrini{—se\é
tecnologia estabelecida no edital, conforme item 3.2 e 3.12 do Relatério
04 - Projeto Executivo, anexo do Edital.
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RESPOSTA 9 :

O sistema de comunicagdo via rddio deverd atender ao disposto no edital,
conforme item 3.8.1.1 do Relatério 04 - Projeto Executivo, anexo do
Edital. A distédncia dos pontos de comunicagao podera ser determinada
através da localizacdo dos cruzamentos constantes dos projetos que
integram o edital, contidos nos “cds” que acompanham o mesmo,
entregues por ocasido da aquisi¢do do instrumento convocatério.

RESPOSTA 10:

O entendimento ndo estd correto. A integracdo dos sistemas e
equipamentos ndo sera realizada através de protocolo proprietdrio e
intransferivel. Conforme consta no item 3.5 do Relatério 04 - Projeto
Executivo, anexo do edital, o protocolo devera ser do padrdo Curitiba tipo
A ou tipo B, que sdo de arquitetura aberta.

RESPOSTA 11 :

O protocolo devera ser do padrdo Curitiba tipo A ou tipo B, que sdo de
arquitetura aberta.

A presente correspondéncia atende ao’ previsto no item 5.2 do instrumento
convocatorio, devendo a mesma ser, remé)tlda a todas as empresas que ja
adquiriram o edital, bem como, pass r a fazer parte integrante dos editais que
ainda sera@ d15p0nlblllzadOS Dey, /a afmda a presente manifestacao ser
gao 7

/8 de ab)rll de 2013.
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