COMEC

GOVERNO DO ESTADC

TOMADA DE PREGCO NO. 03/2015 - COMEC
RELATORIO DE AVALIAGAO DA PROPOSTA TECNICA E DE PRECO

A comiss&o de licitagdo, instituida pela portaria 11/2015 de 02/04/2015 avaliou a proposta
técnica e de prego das propostas técnicas e de prego, dos envelopes 01 e 02
apresentados no dia 27/05/2015 as 10:00 horas, para a Tomada de Preco n° 03/2015 —
COMEC, referente a Elaboragdo de Projeto de Engenharia Basico e Executivo de
Drenagem do Parque Natural do Iguagu, situado no municipio de Araucéria, Regiéo
Metropolitana de Curitiba, Estado do Parana, o qual foi contratado pelo Governo do
Estado do Parana, no ambito do Programa de Aceleragdo de Crescimento — PAC-2
Drenagem, de acordo com as orientagbes do Termo de Referéncia e Normativas
estabelecidas para a contratagio e execugdo de Programas e Agdes do Ministério das
Cidades e de acordo com o Termo de Referéncia (anexo ao edital) e demais anexos,
utilizou-se critérios estabelecidos no item 12 da documentagdo do Envelope n° 01 —
Proposta Técnica do Edital de Licitag&o.

1.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS

1.1 No processo licitatério a comissdo avaliou a conformidade de apresentagdo e
atendimento do envelope 01 (um) do edital nos itens 13.1 a 13.6 do item 13. Disposi¢ao
referente & proposta técnica, sendo que a empresa atendeu integraimente a todas as
exigéncias.

1.2 Para o julgamento das propostas técnicas, (item 13.7 a 13.14) o seu contetido foi
avaliado pela Comissao Permanente de Licitagdo, considerando-se os topicos relativos a
capacidade técnica-profissional da equipe, conforme os critérios de pontuagdo a seguir
definidos para o desenvolvimento dos trabalhos onde foi requerido que a Contratada
tenha pelo menos os profissionais, com os seguintes perfis:

(iy Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil, com experiéncia profissional
minima de 15 anos, e com experiéncia em Coordenagado para a elaboragido de
estudos e projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais,
abrangendo engenharia hidraulica, engenharia civil, hidrologia, planejamento
urbano, geotecnia e meio ambiente;

(i) Engenheiro Civil ou Sanitarista com experiéncia profissional minima de 10 anos,
e com experiéncia na area de projetos de sistemas de drenagem urbana e de
esgotos sanitarios, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem e reservatorios
artificiais;

(i) Arquiteto com experiéncia profissional minima de 10 anos, e com experiéncia

abrangendo uso e ocupagéo do solo, urbanismo, paisagismo, recuperagéo de
areas degradadas, drenagem urbana;
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(iv) Gedlogo ou Engenheiro Civil com experiéncia profissional minima de 5 anos e
com experiéncia em hidrogeologia e/ou hidrologia para projetos de drenagem
urbana e esgotos sanitarios;

(v) Engenheiro Civil com experiéncia minima de 5 anos, e com experiéncia em
projetos de estrutura.

1.3 Comprovacédo da Capacidade Técnica Minima (CTM).

Na comprovacdo da capacidade minima (CTM), para cada profissional foram exigidos,
para o numero de anos (N), as ARTS e atestados de cada ano (no minimo um por ano),
porém, para as comprovagdes com periodo maior que um ano, essa comprovagao podera
ser utilizada. O atestado que se estender por periodo maior que um ano, sera
considerado para cada ano comprovado. Para a comprovagéo devera ser usado o modelo
4B e nio sendo necessario que 0s anos sejam continuos.

a) Engenheiro Civil — coordenador

O Engenheiro Civil Coordenador comprovou possuir experiéncia minima de 15 anos,
com uma comprovagdo por ano, sendo que dentre essas apresentou 8
comprovagdes (anos diferentes) de coordenagéo para a elaboragéo de estudos e
projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, abrangendo engenharia
hidraulica, engenharia civil, hidrologia, planejamento urbano, ou geotecnia e,/ou meio
ambiente.

Profissional Indicado: Marcio Batista Amorim

Atendeu a Comprovagéo da Capacidade Técnica Minima (CTM) para os seguintes
anos: 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013. Totalizou 18 (dezoito) anos

Comprovou CTM com experiéncia nas areas “de coordenagéo para a elaboracéo de
estudos e projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais, abrangendo
engenharia hidraulica, engenharia civil, hidrologia, planejamento urbano, ou
geotecnia e,/ou meio ambiente” para os seguintes anos: 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2008, 2012, 2013. Totalizou 14
(quatorze) anos.

Nota CTM1= 1 (um)

b) Engenheiro Civil ou Sanitarista

O Engenheiro Civil ou Sanitarista comprovou possuir experiéncia minima de 10 (dez)
anos, com uma comprovagdo por ano, sendo que dentre essas apresentou 5
comprovacgdes (anos diferentes) na érea de projetos de sistemas de drenagem
urbana e de esgotos sanitarios, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem e/ou
reservatorios artificiais;
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Profissional Indicado: José Hamilton Nunes

Atendeu a Comprovagao da Capacidade Técnica Minima (CTM) para os seguintes
anos: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Totalizou 12 (doze) anos.

Comprovou CTM com experiéncia nas areas “de projetos de sistemas de drenagem
urbana e de esgotos sanitarios, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem e/ou
reservatorios artificiais” para os seguintes anos: 1996, 1997,1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2007, 2008, 2009, 2010. Totalizou 11 (onze) anos.

Nota CTM2= 1 (um)

c) Arquiteto
O Arqguiteto comprovou possuir experiéncia minima de 10 anos, com uma
comprovacao por ano, sendo que dentre essas apresentou 5 comprovagdes (anos

diferentes) na area de uso e ocupagdo do solo, urbanismo, paisagismo, recuperagao
de areas degradadas e/ou drenagem urbana;

Profissional indicado: Flavio Egydio de Oliveira Carvalho Neto.

Atendeu a Comprovacéo da Capacidade Técnica Minima (CTM) para os seguintes
anos: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Totalizou 10
(dez) anos.

Comprovou CTM com experiéncia nas areas “na area de uso e ocupacio do solo,
urbanismo, paisagismo, recuperagéo de areas degradadas e/ou drenagem urbana”
para os seguintes anos: 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014. Totalizou 10 (dez) anos.

Nota CTM3= 1 (um)

d) Gedlogo ou Engenheiro Civil

O Gedlogo ou Engenheiro Civil comprovou experiéncia minima de 5 anos, com uma
comprovagao por ano, na area de hidrogeologia e/ou hidrologia para projetos de
drenagem urbana e/ou esgotos sanitarios;

Profissional indicado: Alvaro Antonio de Oliveira Afranio Peixoto.

Atendeu a Comprovagéo da Capacidade Técnica Minima (CTM) para os seguintes
anos: 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Totalizou 10
(dez) anos.

Comprovou CTM com experiéncia “nas dreas de hidrogeologia e/ou hidrologia para
projetos de drenagem urbana e/ou esgotos sanitarios” para os seguintes anos: 1994,
1995, 1998, 1989, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Totalizou 10 (dez) anos.
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Nota CTM4= 1 (um)
e) Engenheiro Civil

O Engenheiro Civil comprovou possuir experiéncia minima de 5 anos, com uma
comprovagao por ano, na area de projetos de estruturas.

Profissional indicado : Marcelo Siqueira Veirano.

Atendeu a Comprovacéo da Capacidade Técnica Minima (CTM) para os seguintes
anos: 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2011, 2012. Totalizou 8 (oito) anos.

Comprovou CTM com experiéncia “na area de projetos de estruturas” para os
seguintes anos: 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2005, 2011, 2012. Totalizou 8 (0ito)

anos.
Nota CTM5= 1 (um)

1.4 Comprovagao Complementar - CC

A Comprovagéo Complementar podera ser realizada por meio de até 2 (duas) ARTs ou
RRTs por item. Poder&o ser computadas as comprovagbes utilizadas na CTM -
Comprovacgéo Técnica Minima, do mesmo profissional e devera ser usado o modelo
04C.

a) Engenheiro Civil — coordenador
Profissional Indicado: Marcio Batista Amorim

ITEM OBRA/PROJETO PONTOS

cC1 Represas ou pontes com extensdo de, no 4
minimo, 100 (cem) metros

CC2 Drenagem urbana com extensdo de, no 3

minimo, 20.000 (vinte mil) metros

CC3 Projeto hidrol6gico de bacias com érea minima 0
de 5 (cinco) km?

b) Engenheiro Civil ou Sanitarista
Profissional Indicado: José Hamilton Nunes

ITEM OBRA/PROJETO PONTOS

CC4a Represas ou pontes com extensdo de, no 2
minimo, 100 (cem) metros
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CC5 Drenagem urbana com extensdo de, no minimo, 2
20.000 (vinte mil) metros
CC6 Projeto hidrologico de bacias com area minima 2
de 5 (cinco) km?
c) Arquiteto
Profissional indicato: Flavio Egydio de Oliveira Carvalho Neto.
ITEM OBRA/PROJETO PONTOS
CC7 Projeto paisagistico com area de, no minimo, 2
100.000 (cem mil) m?
CCs Projeto de edificagdes com area de, no minimo, 2
2.000 (dois mil) m?
CC9o Projeto de parque com area de, no minimo, 2
50.000 (cinquenta mil) m?
d) Gedlogo ou Engenheiro Civil
Profissional indicado: Alvaro Antonio de Oliveira Afranio Peixoto.
ITEM OBRA/PROJETO PONTOS
CC10 Estudos geolégicos e geotécnicos em dareas 2
com o minimo de 50.000 (cinquenta mil) m?
CC11 Estudo hidrogeologicos em areas com o minimo 0
de 50.000 (cinquenta mil) m?
e) Engenheiro Civil
Profissional indicado: Marcelo Siqueira Veirano.
ITEM OBRA/PROJETO PONTOS
CC12 Projeto estrutural de represas ou pontes com 2
extensao de, no minimo, 50 (cinquenta) metros
CC13 Projeto estrutural de edificagbes, com area 0
minima de 2.000 (dois mil) m2.

1.5

CALCULO DA NOTA TECNICA
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As propostas técnicas foram avaliadas de acordo com os critérios previstos neste edital,
sendo atribuida NOTA TECNICA - NT a cada licitante, a qual foi obtida através das
férmulas abaixo, utilizando-se duas casas decimais, desprezando-se as demais:

NT=CTM + CC

Sendo:

NT - Nota Técnica;

CTM - Comprovagao técnica minima da equipe técnica;
CC — Comprovagédo complementar;

TABELA DE PONTOS DA COMPROVACAQO TECNICA MINIMA

VARIAVEL PONTOS
CTM1 1
CTM2 1
CTM3 1
CTM4 1
CTM5 1

CTM =(CTM1 X CTM2 X CTM3 X CTM4 X CTM5) X 70
CTM=(1X1X1X1X1)X70
CTM = 70 (setenta)

CC=(CC1+CC2+CC3+...+CC13)
CC=(4+3+0+2+2+2+2+2+2+2+0+2+0)
CC = 15 (quinze)

NT= 85 (oitenta e cinco)

A nota técnica (NT) atendeu o item 19.5 do edital atingindo valor superior a nota
técnica minima de 70 (setenta) pontos.

2. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

2.1 No processo licitatério a comisséo avaliou a conformidade de apresentacéo e
atendimento do envelope 02 (um) do edital nos itens 14.1 a 14.3 do item 14. Envelope 02

— Proposta de Preco.
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Calculo da NOTA DE PRECO — NP.

Atendendo a especificacdo do edital para cada licitante, foi calculada por meio da
seguinte formula, utilizando-se duas casas decimais, desprezando-se as demais:

NP = 100. (X1 / X2)

Sendo:

NP - Nota de Preco
X1=(Vo+M)/2

Onde:

Vo - Valor orgado pela COMEC;

M - Média dos pregos dos licitantes.

X2 - Valor do prego proposto pelo proponente.

A relagao X1 / X2 sera limitada ao valor maximo de 01 (um).
O processo licitatério teve apenas um licitante, portanto os célculos foram o seguinte:

Vo (valor orgado pela COMEC) = R$ 312.782,75 (trezentos e doze mil e setecentos e
oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

X2 (valor do prego proposto pela proponente) = R$ 312.782,52 (trezentos e doze mil
e setecentos e oitenta e dois reais e cincoenta e dois centavos).

M (média dos precos dos licitantes) = R$ 312.782,52 (trezentos e doze mil e
setecentos e oitenta e dois reais e cincoenta e dois centavos).

X1= (Vo+M) / 2 = R$ 312.782,64 (trezentos e doze mil e setecentos e oitenta e dois
reais e sessenta e quatro centavos).

A relacdo X1/ X2 foi calculada igual a 1 (um)

NP =100 x 1
NP = 100 (cem)

NOTA FINAL E CLASSIFICAGAO DAS LICITANTES
A unica empresa licitante foi a empresa CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA.

Pégina 7 de 8
COORDENACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC

Rua Maximo Jodo Kopp, 274 | Bloco 3 | Santa Candida | 826300-900 | Curitiba | Parans | [41] 3351-6500| Fax [41] 3351-6502 |www,comec.pr.gov;bg



COMEC

3.2 U calculo da NUIA FINAL — NF das licitantes, até a segunda casa decimal e
desprezadas as demais, far-se-a de acordo com a média ponderada da NOTA TECNICA -
NT e NOTA DE PRECO - NP, conforme a férmula a seguir:

60 x NT + 40 x NP

NF =
100

NF = (60 X 85 + 40 X 100) / 100
NF = 91,00 (NOVENTA E UM) PONTOS.

A EMPRESA CONCRESOLO ENGENHARIA LTDA foi a unica empresa no processo
licitatorio obtendo nota final (NF) de 91,00 (noventa e um) pontos, sendo classificada em
primeiro lugar, com o valor de R$ 312.782,52 (trezentos e doze mil e setecentos e oitenta
e dnic reais e cincoenta e dois centavos).

CURITIBA, 22 de junho de 2015.

SANDRO ALMIR SETIM MILTO BRER AMPOS
PRESIDENTE TITULAR

ROSICL;é_%ASNSKI

TITULAR

PK{% : |§6%BOSA

TITULAR
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