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A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades atua
dentro do governo analisando e aprovando projetos de Saneamento Ambiental dentro de
principios da nova Lei de Saneamento do pais. Como estabelece a Legislacdo, o
Saneamento Béasico envolve, entre outros componentes, a Drenagem urbana que deve
ser planejada de forma integrada aos outros sistemas que compdem o0 Saneamento
Ambiental e deve ser sustentavel sob varios aspectos.

Esse Termo de Referéncia foi elaborado com base no documento intitulado “Termo
de Referéncia para Elaboracdo de Projetos de Engenharia para Gestdo das Aguas
Pluviais — Manejo de aguas Pluviais e Drenagem Urbana — Diretrizes e Parametros —
Estudos e Projetos — 2011”, que faz parte das Normativas estabelecidas para
Contratacdo e Execucdo dos Programas e Ac¢des do Ministério das Cidades, e tem a
funcdo de dotar os Estados e Municipios de subsidios técnicos e institucionais para
reduzir os impactos e inundacdes e criar condicdes para uma gestdo sustentavel da
drenagem urbana no &mbito do Programa de Aceleracdo do Crescimento — PAC 2, de
forma a compor as diretrizes da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.

Nesse sentido, esse Termo de Referéncia visa orientar a elaboracdo do Projeto
Béasico e Executivo do Parque Metropolitano do Iguacu, nos municipios de Piraquara e
Sao José dos Pinhais, cujos recursos e execucdo estdo previstos pelo Termo de
Compromisso numero 351.260-62/2011, firmado entre o Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econdémica Federal, e o Estado do Parana.
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TERMO DE REFERENCIA: PROJETO BASICO E EXECUTIVO DO PARQUE
METROPOLITANO DO IGUACU

1 TERMO DE REFERENCIA — TR

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as especificacdes de
atividades do projeto de engenharia para a elaboracdo do projeto basico e executivo do
Parque Metropolitano do Iguagu e definir as condi¢cdes minimas a serem atendidas por
meio de insumos e tecnologias, ambas baseadas na alternativa selecionada no Estudo de
Concepcao (EC), em etapa anterior conforme Anexo E, de forma que os produtos finais
possibilitem a implantacdo da solu¢do recomendada para o0 manejo das aguas pluviais
com vistas a reducdo dos impactos na zona urbana do municipio. Anexo E.

2 INTRODUCAO

O Parque Metropolitano do Iguacu proposto situa-se a margem esquerda do Rio
Iguacu, nos municipios de Piraquara e Sao José dos Pinhais, integrantes da Regido
Metropolitana de Curitiba e possui uma area de 1.018,34 ha. Anexo F.

A éarea de intervengdo, onde se pretende a elaboracdo do projeto basico e
executivo, com énfase na drenagem, estd em uma porcéo de terras situada entre o Canal
Extravasor e a margem esquerda do Rio Iguacu, integrante da Bacia do Alto Iguacu.

A proposta é dotar o espaco em questdo de infraestrutura que possibilite a
protecdo do manancial e da biodiversidade, preservacdo da é&rea de preservacdo
permanente, recuperagdo da vegetacdo nativa, desenvolvimento de um sistema de
contencédo de cheias e melhoria da qualidade hidrica e da drenagem em éareas sujeitas a
inundacdo e também a criacdo de um espaco que proporcione lazer a populacdo do
entorno, com acessos controlados.

O lguacu, principal rio da RMC, nasce nas proximidades do limite dos municipios
de Curitiba, Pinhais e Sado José dos Pinhais. Na maior parte de seu percurso na RMC, o
rio Iguacu, possui se¢ao transversal com largura da ordem de 30 m e profundidade de 3
m, com uma capacidade média de escoamento de 60 m3/s e apresentando declividades
baixas, variando de 0,2 a 0,3 m/km.

A bacia do Alto Iguagcu na Regido Metropolitana de Curitiba, por suas
caracteristicas fisicas, topograficas e geoldgicas e precipitacbes de longa duracgéo, €
periodicamente atingida por enchentes. Outros fatores concorrem para o0 agravamento do
problema, como a baixa capacidade de vazéo da calha do Rio Iguacu e a urbanizacao da
bacia e impermeabilizacdo decorrentes. Estes fatores contribuem para aumentar as
vazbes, o escoamento superficial e reducdo da infiltragdo da agua.

Parte consideravel das varzeas do rio Iguagu pertence ao futuro Parque
Metropolitano do Iguacu, denominado anteriormente como Parque Regional do Iguacu,
abrangendo terrenos desapropriados nas décadas de 70, 80 e 90, para garantir a
preservacao das areas nao edificaveis e recuperar as condi¢des sanitarias do rio lguagu.

Em razao da reduzida declividade do rio Iguacu e da rapida expanséo urbana que
vem ocorrendo na RMC, causando uma crescente impermeabilizacdo do solo
metropolitano e com a populacdo passando também a ocupar irregularmente as varzeas
desse rio, os problemas de inundac¢des e sanitarios na area urbana tém sido ampliados,
sendo objeto de grande preocupacéo dos organismos politicos e sociais do Estado.
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O Parque Metropolitano do Iguacu proposto é parte integrante da Area de
Interesse Especial Regional do Iguacu - AIERI, instituida pelo Decreto Estadual N° 3742
de 12/11/2008, sendo que a diretriz de implantacdo desse parque esta definida nessa
legislacdo e também consta no Plano de Desenvolvimento Integrado da RMC (2006),
como proposta da COMEC, e em diversos outros planos anteriores.

A elaboracéo do Projeto do Parque Metropolitano do Iguacu deve prever solucdes
gue promovam o manejo sustentavel das aguas pluviais, priorizando dispositivos voltados
para o amortecimento de cheias e o aproveitamento das condi¢des naturais do meio com
a implantacdo de &reas de lazer, lagos e outros dispositivos, seguindo as orientacdes do
Estudo de Concepcéo ja elaborado, em anexo.

Neste sentido, deve-se avancar na formulacdo de proposi¢des que possam dirigir
os esforcos de implementacdo dessa area de protecdo, com a elaboracdo de um projeto
para esse parque.

A previsdo de elaboragdo desse projeto consta em um Termo de Compromisso
sob numero 351.260-62/2011, firmado entre o Ministério das Cidades, representado pela
Caixa Econbmica Federal, e o Estado do Parana, que tem por finalidade a transferéncia
de recursos financeiros da Unido para a execucao da elaboracdo do projeto basico e
executivo do Parque Metropolitano do Iguagu.

3 OBJETIVO

O objetivo deste trabalho € a elaboracdo do projeto basico e executivo do Parque
Metropolitano do Iguagu contemplando a intervencdo selecionada no Estudo de
Concepcado ja elaborado e que serd o elemento norteador dos projetos a serem
desenvolvidos.

4 CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos em etapa Unica - Projeto de Engenharia,
contemplando o projeto basico e 0 executivo das intervengdes prioritarias dentro do limite
orcamentario. S8o0 os seguintes escopos ou conteudos minimos aguardados no projeto
bésico e executivo.

| Projeto Basico: nesta primeira fase da etapa a contratada elaborara o projeto em nivel
basico para a alternativa selecionada no Estudo de Concepcao para cada intervencao do
objeto.

Deverdo ser elaborados os seguintes itens: memorial descritivo, memorial de
calculo, plantas, cortes e elevagdes, mapa de situacdo do empreendimento em escala
adequada, especificacdes, relatério com o custo de desapropriacfes, levantamento
dominial com a planta cadastral das areas de intervencao, identificacdo de familias que
necessitam ser reassentadas, orcamento detalhado, cronograma e, no minimo, trés
perspectivas aéreas ilustrativas.

Serdo efetuadas as complementacbes ao Estudo de Concepcédo dos seguintes
itens:

Topografia, geotecnia representativa, batimetria, hidraulica, geometria, arquitetura
(planejamento urbano, mobiliario urbano e paisagismo), estrutural (formas), elétrico
(concepcao), protecdo e monitoramento (concepc¢ao); orcamento detalhado;
guantitativos e especificacbes técnicas de materiais e servigos; pecas graficas
completas; manual de operacéo.



Il Projeto Executivo: na segunda fase da etapa, a contratada concluira a execu¢édo do
objeto com o detalhamento da alternativa contemplada no projeto basico, contendo todos
os itens solicitados para o Projeto Basico acima listados.

Sua apresentacdo acompanha o mesmo formato do Projeto Basico, sendo
composto pelos seguintes itens:

Complemento/detalhamento geotecnia, estrutural, elétrico, hidraulico, protecéo,
urbanizacdo e paisagismo, instalacdes prediais, especificacbes técnicas completas de
materiais e servicos e quantitativos finais, lista de materiais e detalhes gréficos.

5 DIRETRIZES GERAIS

A elaboracdo dos trabalhos dever4d obedecer também, as seguintes
recomendacoes:

Diretrizes e parametros ndo definidos neste Termo de Referéncia, que sejam
requeridos para o desenvolvimento satisfatério dos projetos, serdo fixados na reunido
inicial para os trabalhos, e complementados, se necessario, ao longo da elaboracdo dos
mesmos, apdés a emissdo das ordens de servigos, envolvendo a Equipe de Fiscalizacdo
da contratante e a Equipe da Contratada.

Deverao ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores,
em nivel Municipal, Estadual ou Federal, que possam ter influéncia sobre os trabalhos a
serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, deveréo ter estas partes identificadas e
assimiladas no escopo atual e deduzidos 0s custos respectivos.

Os Projetos também deverdo tratar cada intervencdo objeto, separadamente,
configurando-se para cada uma, texto, representacdo grafica e orcamento representativo
no conjunto dos trabalhos.

6 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

6.1 Elaboracédo do Projeto Basico

O projeto basico compreende o conjunto de elementos necessérios e suficientes,
com nivel adequado de preciséo, para caracterizar a obra, servico ou complexo de obras
e servi¢os da alternativa selecionada no Estudo de Concepc¢éo. O nivel de detalhamento
requerido nesta etapa é aquele que possibilite a avaliacdo do custo do empreendimento e
permita elaborar a documentacao para a sua licitagéo.

Nesta etapa, devem ser considerados 0s seguintes produtos:

» Relatério de Afericdo dos Servigos Topograficos e Geotécnicos: os levantamentos
topogréficos fazem parte do estudo de concepcédo e apds a andlise do mesmo, a
contratada, no caso de considerar insuficiente as informacdes existentes, devera
indicar na proposta a sua complementacéo dentro dos valores globais do projeto.
As solucdes técnicas globais deverao estar suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacédo ou de alteracdes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de implantacdo do empreendimento.

» 0s tracados, calculos hidraulicos e o dimensionamento de todas as intervencdes
deverdo estar concluidos, abrangendo o tipo de material, diametros, secfes e
extensao de tubulacdes, galerias e canais;



* projeto geométrico e de terraplenagem; geotecnia/estabilidade de solos; estrutura,
fundacdes; sistema viario, pavimentacdo e paisagismo; todos com identificacdo
dos tipos de servicos a serem executados, quantitativos de materiais e
equipamentos necessarios, com as respectivas especificacdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento;

= Relatdrio com o custo de desapropriacdes, levantamento dominial com a planta
cadastral das areas de intervencao, identificacdo de familias que necessitam ser
reassentadas;

» as informagdes deverdo ser apresentadas de forma a possibilitar o entendimento
dos meétodos construtivos, instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais
para a obra;

» elaboracao de, no minimo, trés perspectivas aéreas ilustrativas da area do parque
em 3D;

» elaboracdo do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo programacao,
estratégia de suprimentos, normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

» elaboracdo da planilha de orcamento do custo global da obra, fundamentado em
guantitativos de servicos e custos unitarios, baseados na Tabela de Precos
SINAPI, Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da Construgéo
Civil/SEIL/DNIT ou conforme orientagcdo da contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Or¢camentarias (LDO) vigente.

A planilha orcamentéria, bem como seu resumo deverdo ser apresentados de
acordo com os modelos a serem fornecidos.

Os projetos béasicos deverdo conter os projetos hidraulico, arquiteténico,
geomeétrico, urbanistico, paisagistico e de fundacéo, especificacdes basicas, orcamento,
bem como os detalhes e demais informacdes necessarias ao pleno entendimento da
intervencado, bem como para licitacdo das obras.

6.1.1 Principais itens do projeto basico

a) Projeto Hidraulico
a.l) Projeto de macro e microdrenagem, segundo o Estudo de Concepcéo;
a.2) Projeto hidraulico das edificacdes.

Sera constituido de memorial descritivo e de célculo, das plantas e desenhos
necessarios ao seu entendimento.

Os memoriais descritivo e de calculo deverdo abranger as hipoteses de célculo,
dimensionamento hidraulico de todas as intervencdes constituintes do projeto completo
de drenagem em atenc¢ao as normas da ABNT.

b) Projeto Estrutural

Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos
necessarios ao seu entendimento.

Os memoriais deverdo abranger as hip6teses de calculo, dimensionamento
relativos a estabilidade de solos e macicos, estrutura de concreto ou alvenaria e
fundacdes de acordo com as normas da ABNT.

c) Projeto Arquitetdnico e Urbanistico

Deverao ser apresentadas as plantas baixas, de situacéo e de implantacéo, cortes,
fachadas e demais detalhes necessérios ao perfeito entendimento das intervencdes,
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inclusive o projeto geométrico. Todas as plantas e fachadas apresentadas deverédo conter
indicacBes dos materiais estruturais e de acabamento, prote¢cdo ou revestimentos, entre
outros.

O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integracdo das éareas
adjacentes e constara das indicacfes necessarias para seu entendimento, de forma ainda
a subsidiar a elaboracdo do orgamento.

d) Projeto Elétrico

Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos
necessarios ao seu entendimento.

e) Orcamento

O orcamento devera ser elaborado de acordo com a orientacdo da Caixa
Econdmica Federal e do Estado do Parand, tendo em vista o Decreto n°® 7983, de 08 de
abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de
referéncia de obras e servi¢cos de engenharia contratados e executados com recursos do
orcamento da Unido e o veto presidencial ao artigo 107 da LDO 2014.

Devera ser apresentado orgcamento detalhado em moeda nacional de todas as
obras, servicos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, de acordo
com a tabela de precos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da
Construcédo Civil/SEIL/DNIT ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos
termos da Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente. Os itens deverdo ser
detalhados e totalizados, além dos demais agrupamentos usuais (ex: Instalagéo da obra,
etc.) também para cada intervencdo (ex: galeria, reservatorio de amortecimento de
cheias, parque linear, restauracdo de margens, bacia de contencdo de sedimentos,
canalizacdo de coérregos, desassoreamento de rios e canais, entre outras) por bacia ou
sub-bacia.

f) Especificacdes dos Servicos, Materiais e Equipamentos

Deverdo ser incluidas neste item as indicagcbes basicas dos materiais e
equipamentos a serem adquiridos, tais como tubulacbes, dispositivos de controle,
medicdo e monitoramento, equipamentos elétricos, hidraulicos, bombas, etc.,
identificando a quantidade prevista. Deverdo ser apresentadas também, as
especificagbes dos servicos a serem contratados, indicando o material a usar, a sua
guantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalacdo dos equipamentos e
da execucdo da intervencéo, inclusive a forma de remuneragdo de cada servico a ser
executado nas obras, quando tais especificagcbes nao constarem do Caderno de
Encargos da Contratante.

g) Relatério Cadastral

Devera ser elaborado um Relatério Cadastral contendo o levantamento dominial
com a planta cadastral das areas de intervencdo, visando demonstrar a titularidade da
area.

h) Desapropriagdes
Devera ser elaborado um Relatério de Desapropriagdes contendo os custos de

desapropriacdes das areas para intervencoes fisicas. Nesse Relatorio deveréo constar as
areas previstas para implantacdo dos equipamentos de lazer e lagoas, previstas no



Estudo de Concepcéo, e outras desapropriacdes futuras. Deverdo também ser levantadas
no perimetro do parque, outras areas para desapropriacbes e seu valor, a serem
definidas com a Contratante, de forma a possibilitar a implantacéo progressiva de toda a
area do parque.

A responsabilidade pela efetivagdo das desapropriacbes deverd ser da
Coordenacao da Regido Metropolitana de Curitiba — COMEC em parceria com 0S
Municipios de Piraquara e S&o José dos Pinhais. A Contratada deverd apresentar a
relacdo das desapropriacdes necessarias a implantacdo do projeto, incluindo nesta
relacdo o nome da propriedade com area correspondente a desapropriar, croquis da area
e de localizacdo, e valor estimado das terras e das benfeitorias. A Contratada é
responsavel por fazer o célculo do valor das desapropriacdbes. A COMEC podera
disponibilizar, se solicitado formalmente, a metodologia adotada no PAC da COPA para a
definicdo dos valores, visando orientar a Contratada. Observar que a implantacdo de
reservatorios e bacias de contencado, requerem a observancia dos distanciamentos para
atendimento as condi¢cdes sanitarias e sécioambientais adequadas e de urbanizacdo e
paisagismo.

i) Planejamento de Licitacéo

Deveré ser elaborado um Plano de Licitacdo e Gestao da Obra, na forma de um ou
mais Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizacdo, apresentando
configuracdes de execucdo das obras, de forma que as intervencdes constituam um
conjunto légico com funcionalidade, atendendo as possibilidades de alocagéo de recursos
para sua execucao, compreendendo localizacdo estratégica, programacao, logistica de
suprimentos, normas de fiscalizagéo e outros dados julgados necessarios.

j) Levantamentos de Campo

Com base no Estudo de Concepcdo e em informacdes do Contratante, cabe a
Contratada definir a necessidade de complementacdo de cartografia, de modo que,
considerando a possivel auséncia de informacdes topogréficas (planimétricas e
altimétricas) e geotécnicas que apdiem o desenvolvimento dos projetos basicos, a
contratada devera assumir 0s custos para a execuc¢ao de levantamentos.

Se a empresa considerar insuficiente o levantamento planialtimétrico, a Contratada
devera realizar as complementacdes devidas, sem qualquer ressarcimento.

A definicho dos servicos sera acompanhada e aprovada pela Equipe de
Fiscalizacdo da Contratante. Os servicos deverdo ser elaborados em obediéncia a todas
as normas pertinentes da ABNT.

Todos os servicos de complementacdo topografica deverdo estar incluidos no
custo da proposta.

k) Relatorio de Reassentamento

O projeto devera prever a identificacdo das familias que necessitam ser
reassentadas (caso necessario), bem como a indicacdo das possiveis areas de
reassentamento. No custo final do projeto ndo deverdo constar os valores para
desapropriacdo de areas para implantacédo do reassentamento de familias.



6.2 Consolidacdo do Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho Consolidado consistird na formalizagdo do planejamento
contemplando todas as atividades dos itens 4, 5, e 6 anteriores, de forma que norteara a
conducao dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a se realizar
logo apds a assinatura do Contrato, da qual participardo a Coordenacdo da Regido
Metropolitana de Curitiba - COMEC, Contratada e a CAIXA. Nessa reunido serao
consolidados os termos do TR e sua conciliagdo com a proposta vencedora e definidos
detalhes sobre a conducéo do Projeto, tais como:

= Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementacdes de assuntos
de interesse, que ndo tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de
Referéncia e na proposta da Contratada;

= Confirmacdo dos componentes da equipe da contratada e das respectivas
funcoes;
» Apresentacdo da equipe de acompanhamento e fiscalizagcdo do Estado do Parang;

» Procedimentos para o fornecimento de dados da Prefeitura/Estado e demais
entidades envolvidas;

= Formas de comunicac¢do entre a Contratada e a Contratante;

= Procedimentos de avaliagdo periddica e outras questdes relativas ao bom
andamento dos trabalhos;

» Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento do projeto;

= Consolidacdo do cronograma.

O Plano de Trabalho Consolidado devera necessariamente refletir o consenso
sobre essas questdes entre a Contratada, a Contratante e a CAIXA. Sua apresentagao na
forma de Plano de Trabalho Consolidado seré& feita em um relatério especifico, uma vez
aprovado pelo Estado do Parana e CAIXA.

Sempre que, durante os trabalhos, for reconhecida a necessidade de mudancas
significativas de rumo em relacao ao planejamento inicial, o Plano de Trabalho devera ser
revisado, formalmente reapresentado e aprovado.

Em qualquer época, até a aprovacdo final do Projeto Bésico/Executivo, a
Contratante podera solicitar complementacdes, esclarecimentos e/ou reformulagbes do
mesmo, sem que haja 6nus adicional a mesma.

7 RELATORIOS E PRODUTOS

7.1 Relatérios e Produtos Parciais

O Projeto Béasico e Executivo de drenagem devera contemplar os seguintes
relatérios e produtos parciais:

Produto Parcial 1 — Plano de Trabalho Consolidado;

Produto Parcial 2 — Relatério de Andamento | — Projeto Basico contendo, inclusive,
o0 Relatério de Afericdo dos Servicos Topograficos e Geotécnicos, Relatério Cadastral
Preliminar, Relatério Preliminar de Desapropriacbes e Relatério Preliminar de
Reassentamento (caso necessario);

Produto Parcial 3 — Relatério de Andamento Il — Projeto Executivo;
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Produto Consolidado Final — Relatorio Final contendo o Plano de Trabalho, o
Projeto Basico, o Projeto Executivo, Relatério Cadastral, Relatério Final de
Desapropriacdes, Relatorio de Reassentamento; e detalhamento e complementacdes
necessarias.

7.1.1 Plano de Trabalho

No inicio dos servicos deverd ser apresentado o Plano de Trabalho com as
diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizagdo dos cronogramas
de entrega dos produtos. O Plano de Trabalho Consolidado — Produto Parcial 1 devera
ser entregue em até 30 dias da emisséo da Ordem de Servico.

O Plano de Trabalho devera conter todas as definicdes, especialmente aquelas
provindas da reunido inicial a ocorrer entre a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante e a
Equipe da Contratada, imediatamente ap0s a emissdo da Ordem de Servico e devera
estar em consonancia com os termos do Anexo B.

7.2 Produtos Parciais e Finais

Os produtos relativos ao Projeto Basico e Executivo deverdo ser apresentados em
3 (trés) volumes e o Produto Consolidado Final em 5 (cinco) volumes, sendo:

a) Memorial descritivo - item a item do sistema c/referéncias aos volumes
complementares, ilustracdes, etc. Devera ser incorporado como anexo o Relatério
de Servicos Topogréaficos e Geotécnicos constando croqui dos servigcos
executados, cadernetas de campo, laudos dos servicos geotécnicos; e Relatorio
das desapropriacbes com identificacdo da propriedade, proprietério, croquis da
area e de localizacéo e valor estimado das terras e benfeitorias.

b) Memorial de calculos - demonstrativo completo, premissas, equacdes dos
dimensionamentos hidraulicos, estruturais, estabilidade de macicos e fundacbes
entre outros executados.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo
ABNT, inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito do Relatorio
de Servicos topograficos e Geotécnicos com localizacdo das sondagens, perfis,
batimetria, entre outros.

d) Especificacbes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e Servicos,
inclusive com ilustrac6es quando se tratar de inovacoes.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composi¢cdes dos precos
unitarios tendo o SINAPI/SEIL/DNIT como referéncia conforme item anterior.
Como anexo devera ser elaborado um Plano de Licitacdo e Gestdo da Obra, na
forma de um ou mais Pacotes Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de
Fiscalizacdo, apresentando configuracdes de execucdo das obras, de forma que
0s sistemas sejam completos em sua funcionalidade, atendendo as possibilidades
de alocacdo de recursos para sua execucdo, compreendendo localizacéo
estratégica, programacédo, logistica de suprimentos, normas de fiscalizacdo e
outros dados julgados necessarios. A contratada devera preparar, também, um
cronograma fisico para implantacdo das obras considerando as peculiaridades
locais e do projeto, de acordo com as etapas de execucao.
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8 PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Para o desenvolvimento total dos trabalhos, objetos deste Termo de Referéncia,

devera ser observado o prazo de 210 dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de
Servico, e elaborado o Cronograma de Execugéo da obra.

9 LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em

outros locais a serem acordados com a Equipe de Fiscalizacao.

10 FORMA DE REMUNERACAO

A forma de remuneracdo dos servicos sera na modalidade Preco Global, cujos

desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

PRECO GLOBAL

Parcela | — 3,13% (trés virgula treze) por cento do Preco Global referente ao
Projeto Béasico, mediante a entrega em até 30 (trinta) dias ap0s a emissdo da
Ordem de Servico do Produto Parcial 1 — Plano de Trabalho Consolidado, e apos a
aprovacao do mesmo;

Parcela Il — 40,96% (quarenta virgula noventa e seis) por cento do Preco Global
referente a etapa do Produto Parcial 2 - Projeto Basico, inclusive o Relatério de
Afericdo dos Servicos Topograficos e Geotécnicos, Relatério Cadastral Preliminar,
Relatério Preliminar de Desapropriacbes, e Relatorio Preliminar de
Reassentamento, mediante a entrega em até 120 (cento vinte dias) dias apos a
emissdo da Ordem de Servico, do primeiro Relatério de Andamento, contendo no
minimo a Concepcao geral, projeto arquitetbnico, geométrico e de urbanizacao e
paisagismo de todas as intervencgdes, e apds a aprova¢do do mesmo;

Parcela Ill — 24,99% (vinte e quatro virgula noventa e nove) por cento do Preco
Global referente a etapa do Produto Parcial 3 - Projeto Executivo, mediante a
entrega em até 180 (cento e oitenta) dias apds a emissdo da Ordem de Servico,
do segundo Relatério de Andamento, contendo no minimo os projetos hidraulico,
estrutural e orcamento de todas as intervencgdes, e apds a aprovacdo do mesmo;

Parcela IV — 30,92% (trinta virgula noventa e dois) por cento do Preco Global
referente a etapa do Produto Consolidado Final — Relatério Final de
detalhamento/complemento do Projeto Basico ou Projeto Executivo, Relatério
Cadastral, Relatorio Final de Desapropriacdes, Relatério de Reassentamento
mediante a entrega dos produtos finais em até 210 (duzentos e dez dias), e apos
aprovagao dos mesmos.

11 EQUIPE TECNICA

Para o desenvolvimento dos trabalhos é requerido que a Contratada tenha pelo

menos os profissionais, com os seguintes perfis:

(i) Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil, com experiéncia profissional
minima de 15 anos, e com experiéncia em Coordenacédo para a elaboracéo de
estudos e projetos de drenagem urbana e manejo de aguas pluviais,
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abrangendo engenharia hidraulica, engenharia civil, hidrologia, planejamento
urbano, geotecnia e meio ambiente, e com comprovacdo com a extensao e
natureza do projeto;

(i) Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiéncia profissional minima de 10
anos, e com experiéncia na area de projetos de sistemas de drenagem urbana
e de esgotos sanitarios, abrangendo microdrenagem, macrodrenagem e
reservatorios artificiais, € com comprovacdo com a extensdo e natureza do
projeto;

(iif) Arquiteto, com experiéncia profissional minima de 10 anos, e com experiéncia
abrangendo uso e ocupacéao do solo, urbanismo, paisagismo, recuperacao de
areas degradadas, drenagem urbana, e com comprovagdo com a extensao e
natureza do projeto;

(iv) Geodlogo ou Engenheiro Civil, com experiéncia profissional minima de 5 anos,
e com experiéncia em hidrogeologia e/ou hidrologia para projetos de
drenagem urbana e esgotos sanitarios, e com comprovacao com a extensao e
natureza do projeto;

v) Engenheiro Civil, com experiéncia profissional minima de 5 anos, e com
experiéncia em projetos de estrutura e com comprovagao com a extensao e
natureza do projeto.

No edital de licitagcdo sera exigida a comprovacdo da experiéncia anual, com uma

ART ou RRT por ano, nas experiéncias citadas acima, e deverao totalizar um quantitativo
de projetos proporcional a extensédo do Estudo de Concepc¢éo do Parque Metropolitano do
Iguacgu.

12 RECOMENDAGCOES FINAIS

O Projeto deverda ser elaborado em conformidade com os elementos do programa

de drenagem sustentavel elencados no item | — Principios Norteadores deste Termo de
Referéncia, e atendendo as demais diretrizes béasicas:

Os projetos deverdo ser elaborados, no que couber, em conformidade com as
Normas Técnicas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e, na falta,
guando necessério, poderdo ser consultados os cadernos de especificacdes para
obras de drenagem do antigo DNER (DNER-ES293-97) e do DNIT (DNIT030/2004)
disponiveis na internet;

A Contratada devera manter em suas dependéncias, espaco para receber os
representantes do Estado do Parana, da CAIXA e do Ministério das Cidades que
acompanharéo os trabalhos;

Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunifes sistematicas, no
minimo uma vez por més, ou extraordinarias quando se necessarias, na sede da
Coordenacdo da Regido Metropolitana de Curitiba com a participacdo do
Coordenador Geral e membros da equipe da Contratada envolvidos com as
atividades em curso;

Ao final de cada fase a Comisséo de Fiscalizacdo do Estado do Parana fard uma
avaliacdo dos resultados do trabalho. A avaliacdo serd encaminhada para a
Contratada para procedimento dos ajustes, alteragbes ou complementacdes
solicitadas pela Comisséo;
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A Contratada devera valer-se basicamente dos dados constantes de trabalhos
existentes ou de outras fontes dignas de crédito. Todo dado utilizado devera ter sua
fonte perfeitamente identificada. Caso encontre lacunas, a Contratada devera prever
a maneira de preenché-las, seja buscando outras fontes, seja adotando hipéteses
simplificadoras. No segundo caso, a contratada dever& propor uma forma de se obter
esses dados no futuro e aferir as hipoteses adotadas;

Os procedimentos metodologicos adotados deverdo ser claramente indicados e
sempre justificados. Quando diferentes resultados se destinarem a comparacdo, a
obtencdo dos mesmos devera ter homogeneidade metodoldgica;

No caso de ser necesséria a adocao de hipoteses e consideragdes simplificadas, as
mesmas deverao ser explicitadas e justificadas;

E indispensavel para elaboracéo dos estudos, o conhecimento de todos os trabalhos,
existentes ou em execucao, que tenham correlacdo com os estudos;

O projeto basico devera ser compativel com o Estudo de Concepcéao;

A Contratada devera ter sempre presente as restricbes de ordem técnica, legal e
politico-administrativa existentes, tais como os limites municipais, as areas de
preservacdo ambiental, a jurisdicio de cada 6rgdo e a competéncia das demais
entidades que tenham relagcdo com o problema.

Todo projeto devera especificar a etapa ao qual corresponde e explicitar o resumo do
conjunto das demais etapas que contemplam todas as iniciativas, comentando as
medidas sustentaveis e mitigadoras que serdo implantadas nas diversas etapas.

A equipe minima pontuada devera ser a executora dos trabalhos e estar disponivel
para participar das reunides a serem agendadas.

14



ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A - APRESENTACAO DOS TRABALHOS

CONTEUDO
1 LN RI0] 10T 07X TR 16
Nt R N[ 1 1 = 3PP 16
02 | oY o = o [P 16
I B o (=T o - T Lo PP PPPPPPPPPPPRN 16
1.4 NUMEIO A€ VIBS ..iiiiiiiiiiiiie ettt ettt e e e e e e e e e e e e e s s areee s 16
1.5  ENCAUEINAGAD..... . i ettt ettt e et e e e e e e e nneneees 17
2 ELEMENTOS COMPONENTES ...ttt see e sneen e e e 17
2.1 Capa (NBR - 6.029) ...ttt 17
2.2 Lombada (NBR - 6.029).......ccciiiiiiiieiiiiiiee et e e et e s see e e enaee e e e nnnaeee e 17
P2 T e o1 g = W0 [T {0 1S (o TR 17
2.4  Verso da FolNa de ROSTO .......cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiieievvaeeaeevieevaeeneeneennneenneennnnes 17
2.5 PLANO DO ESTUDO OU PROJETO ...cciiiiiiiiiiiiiiieeee et 17
P2 T T 10 - oo 18
P A N o] (1= g = Lo = Lo TR 18
2 T 1] - L 18
2.9 Resumo Executivo (NBR - 6.028) ......ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 18
722 K T 1= (o TSRS 18
2.11  Anexos, Apendices OU AdENUOS .....coviieeiiiiiiiiiiiiiiee e 18
2.12 Referéncias Bibliograficas (NBR - 6.023)........ccccccceeeeiiiiiiiiiiiiieiee e 18
3 D] IS] 21015 (07X @ 1O 19
3.1 Formatos do Papel (NBR -5.339) ... 19
3.2  Paginag80 € NUMEIAGEOD ......ceiiiiiaiiiiiiiiiiiiiea e e e ettt e e e e e e e e s eiareeeeeeaaa e e 19
3.3 QuUAdros € TADEIAS ....uuuciccccccc e 19
3.4 Graficos € FOtOQrafias ......uuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie et 19
3.5 Notas de PE de PAQING .......uvviiiiiieeiiiiiiiieieeeee ettt 19
3.6 Numeracao Progressiva das Se¢cdes de um Documento (NBR - 6.024).19
3.7 NumeraG8o dOS DOCUMENTOS ....ccooiiiiiiiiiiiieee et 20
3.8 REFEIENCIAS ...t 20
3.9 ReVISA0 dOS DOCUMENTOS ...uuuiiiiiiiiiiiee et e e e e e e 20
3.10 EScCala (NBR - 5.984).....ccciiiiieeiiiiie ettt e e e nanae s 20
4 ENTREGA DOS DOCUMENTOS ...ttt 20
4.1 MemOrias A CAICUIOD c.uuuiiieie e e 20
4.2 ServigoS de COMPULAGAD .....uuuuiiiiieeeiiiiiiiiiiiie e e e e e e et e e e e e e e e eaebeeeeeeeeas 21
4.3 RelatOrioS ParCialS.....ccciiiiiiiiiiiiiiie ettt e e 21
4.4  RelatOrios ESPECIfICOS .oiiiiiiiiiiiiiic e 21
4.5 Relatorios de ANAmMENTO .........ooiiiiiiiiiiiiiiee s 21
4.6 RelatOrio Final ... 22
ANEXO 1 - MODELO DE CAPA E FOLHA DE ROSTO ......uuiiiiiiiieie i 23

15



1 INTRODUCAO

A Contratada devera exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos. O referido controle deve
ser orientado para: clareza, objetividade, consisténcia das informagdes, justificativas de
resultados, texto isento de erros de portugués, de datilografia ou digitagéo.

A apresentacédo dos trabalhos devera ser da melhor qualidade, de modo a refletir o
padrédo de qualidade da prépria Contratada.

Os eventos, bem como o material a ser distribuido deve seguir o padrdo e
gualidade utilizados pelo Contratante.

As normas a seguir, baseadas na Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, deveréo ser observadas na elaboragéo e apresentacdo dos trabalhos.

1.1 Normas

Em todos os trabalhos de natureza técnica deverdo ser observados padrbes
técnicos reconhecidos pela comunidade cientifica, preferencialmente, as normas da
ABNT (ABNT 10719). A Contratada devera notar que as normas técnicas para mao-de-
obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de
produtos porventura citados nas Especificacdes Técnicas, tém carater orientativo e ndo
restritivo.

A Contratada podera substituir os mesmos por normas, materiais e equipamentos
aceitos internacionalmente, desde que demonstre a critério do Contratante, que as
substituicbes séo equivalentes ou superiores.

Em qualquer hipotese estas normas estardo sujeitas a aceitacdo pelo Cliente antes
de sua aplicacao.

1.2 Unidades

Deverdo ser utilizadas nos relatérios, desenhos, memoriais etc., as unidades do
Sistema Métrico Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores
expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade
oficial.

1.3 Redacéao

A redacdo de todos os documentos do projeto devera ser obrigatoriamente na
lingua portuguesa.

Toda a parte descritiva devera ser digitada, podendo as tabelas numéricas na fase
de minuta serem apresentados em manuscrito com letras bem legiveis (memorial de
calculo).

1.4 NUmero de Vias

Os documentos serdo apresentados:
a) Relatérios parciais: 3 (trés) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético CD-
ROM:;
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b) Minuta do Relatério Final: 3 (trés) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio
magnético CD-ROM; e

c) Relatério Final: 5 (cinco) vias impressas e 5 (cinco) vias em meio magnético CD-
ROM;

1.5 Encadernacao

A encadernacdo dos Relatérios Finais sera do tipo capa-dura, ndo se aceitando
lombadas com garras plasticas.

A encadernacao dos Relatérios Parciais e das Minutas podera ser espiral, ndo se
aceitando lombada com garra plastica.

2 ELEMENTOS COMPONENTES

2.1 Capa (NBR - 6.029)

Na capa, a disposicéo dos elementos devera basear-se no modelo, Anexo 1.

A capa sera dura, em papeldo, revestida de papel cartolina ou tecido, em couro ou
material (encadernagao ou cartonado).

2.2 Lombada (NBR - 6.029)

Devera apresentar (lido vertical, com os dizeres inscritos de cima para baixo):
a) Nome do Contratante (direita);
b) Titulo do Trabalho (centro);
c) Ano da Elaboracéo (esquerda).

2.3 Folha de Rosto

Pagina que contém os elementos essenciais a identificacdo da obra conforme o
modelo no Anexo 1. Além das indicagcdes comuns ao projeto, deve conter as informacdes
de cada volume em patrticular.

2.4 Verso da Folha de Rosto

O verso da folha de rosto devera conter:

a) Ficha catalogréfica, adotando as normas do Codigo de Catalogagcdo Anglo —
Americano AACR;

b) Endereco do Contratante;
c) Endereco da(s) Contratada(s).

2.5 PLANO DO ESTUDO OU PROJETO

Cada Volume tera em seu inicio o plano especifico de todo o projeto, contendo as
subdivisbes de capitulos e tomos.
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2.6 Sumario

Enumeracao das principais divisées, secdes e outras do volume, na mesma ordem
em gque a matéria nele se sucede, abrangendo inclusive as listas de abreviaturas,
ilustracdes e tabelas, introducdes, apéndices, notas bibliograficas, indices e anexos. Sua
finalidade € a de informar o contetdo do estudo e projeto ao leitor, bem como localizar os
topicos que lhe possam interessar.

2.7 Apresentagéo

Palavras de esclarecimento, justificacdo ou apresentacdo. A critério da Contratada
podera ser apresentada uma breve explicacdo sobre o conteddo de cada volume que
compde o trabalho.

2.8 Listas

Cada volume devera conter listas de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas.

2.9 Resumo Executivo (NBR - 6.028)

Apresentacdo concisa dos pontos relevantes do trabalho. Nele devem ser
ressaltados: a natureza do trabalho, forma de implantacdo, os resultados esperados e as
principais conclusodes.

Os dados resultantes dos estudos basicos serdo reapresentados em forma
resumida, explicando como foram usados nos calculos ou diretamente no projeto.

Devera ter como foco cada sistema de abastecimento de agua e de esgoto
sanitario projetado, caracterizando 0s pressupostos basicos que subsidiaram a
elaboracdo do projeto, 0s novos servicos e as melhorias cuja execugdo serao
contratados, 0s quais deverdo estar consoantes com 0s or¢camentos, especificacoes,
desenhos e demais componentes dos projetos.

2.10 Texto

Devera constar de:
a) Introducao, incluindo o nimero de documentos que comp&em o projeto;
b) Corpo;
c) Concluséo.

2.11 Anexos, Apéndices ou Adendos

Com a indicacao do texto a que se referem.

2.12 Referéncias Bibliograficas (NBR - 6.023)

Toda bibliografia e referéncia ligadas a assuntos relevantes, tratados no trabalho,
devem vir dispostas em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, com numeracao
arabica crescente, no final dos trabalhos.
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3 DISPOSICAO

3.1 Formatos do Papel (NBR - 5.339)

a) Desenhos (formato Al): Os desenhos deverdo ser elaborados em AutoCad.
Desenhos e plantas do trabalho seréo produzidos normalmente em formato Al e
serdo, apO0s a aprovacdo da minuta final pelo Contratante, reduzidos para
apresentacdo em album formato A3, no Relatério Final. A fim de que ndo seja
perdida a legibilidade das informacdes, por efeito da reducdo, a normografia deve
ser previamente estudada. Os originais, em formato Al, em papel poliéster ou em
arquivo magnético, serdo entregues ao Contratante na ocasiao;

b) Texto (formato A4), gramatura de AA 75 g., impressao gréfica laser ou off-set.
c) Especificacdes, memorias de célculo e estudos (formato A4).

3.2 Paginacao e Numeragao

A contagem das paginas deve ser feita a partir da primeira pagina impressa,
excluida (s) a (s) capa (s). A numeracdo sera continua em algarismos arabicos, feita a
partir da primeira pagina do texto.

3.3 Quadros e Tabelas

Todos os quadros e tabelas deveréo:
a) Obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

b) Ser numerados, em algarismos ardbicos, de acordo com as respectivas secoes,
em sequéncia no texto, logo apés a primeira citacao referente ao quadro ou tabela;

c) Apresentar titulo e legenda explicativa;
d) Apresentar citacdes da fonte.

3.4 Gréficos e Fotografias

Gréficos e fotografias serdo designados de FIGURAS (fig.), seguidos de
numeracao arabica e legenda na parte inferior.

3.5 Notas de Pé de Pagina

As Notas de pé de pagina devem ser incluidas imediatamente apés o texto a que
correspondem, ao pé da pagina respectiva, separadas dele por um trago.

3.6 Numeracao Progressiva das Secdes de um Documento (NBR - 6.024)

Apresentar um sistema de numeracao progressiva das partes do documento, de
modo a permitir a exposi¢cdo mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte.
N&o se devera subdividir demasiadamente as secdes, sacrificando assim a concisao.
Recomenda-se limitar o nUmero das sec¢des até a quinaria.
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3.7 Numeracdo dos Documentos

Os desenhos e especificacdes etc., serdo numerados cronologicamente e de
acordo com as diversas areas.

3.8 Referéncias

Indicar em cada documento os outros que Ihe seréo referentes.

3.9 Revisdo dos Documentos

Cada documento revisto tera indicacdo e apresentard em local préprio a descricdo
das alteracdes efetuadas.

3.10 Escala (NBR - 5.984)

a) toda folha de documento (desenho, especificagdo) deve levar, no canto inferior
direito, um quadro destinado a legenda, constando do mesmo, além do titulo do
documento, as indicacdes necessarias a sua exata identificacao e interpretacao;

b) a legenda deve apresentar a disposicdo mais conveniente a natureza do
respectivo documento ndo ultrapassando, tanto quanto possivel, a largura de
175mm;

c) da legenda devem constar as seguintes indicacdes, além de outras julgadas
indispenséaveis para um determinado tipo de documento:

= Nome do Contratante;

= Titulo do Trabalho;

» Logotipos das Entidades participantes, conforme orientagdo do Contratante;
= Data (més/ano);

= Nome da Contratada;

= NOmero do documento e, se necessario, outras indicacbes para a
classificagcédo e arquivamento;

* [Indicacdo de "Substitui" ou "Substituido por", quando for o caso; e
» Assinaturas dos responsaveis pela elaboracéo.

4 ENTREGA DOS DOCUMENTOS

4.1 Memorias de Calculo

A Contratada devera apresentar todas as memorias de calculo do Projeto,
juntamente com a apresentacao do Relatério Final.

Para facilitar a leitura, o texto ndo devera conter nenhum célculo que sera
obrigatoriamente incluido na Memaria de Célculo.

Para cada célculo (incluidos na Memodria de Céalculo) sera feita uma breve
apresentacdo dos dados de entrada, dos procedimentos de célculo, dos resultados
obtidos e de como estes resultados foram introduzidos em outros célculos ou no projeto.
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4.2 Servicos de Computacéao

Todos os programas de computacdo utilizados na elaboracdo dos trabalhos
deverdo ser apresentados de modo sistematico e completo, contendo entre outras, no
minimo, as seguintes informacfes: nome do programa; descricdo; modelo matematico
utilizado; fluxograma; comentarios sobre os resultados; linguagem e programacéo fonte,
de forma acertada com o Cliente e compativel com os seus equipamentos.

Os arquivos originais de todos os produtos dos servicos serdo apresentados em
discos CDROM, sem compactacao, e com 0s seguintes softwares:

» Texto: Microsoft Word para ambiente Windows;

» Tabelas e graficos: Microsoft Excel para ambiente Windows;
= Projetos em formato DWG;

= AUTOCAD;

= Demais sofwares a serem discutidos com a contratante.

A estruturacdo informatizada dos trabalhos agilizardA o seu gerenciamento,
tornando-o de melhor qualidade e de menor tempo de execucéo.

Todos o0s Relatérios serdo acompanhados dos meios magnéticos
correspondentes, nas quantidades indicadas nestes Termos de Referéncia.

4.3 Relatorios Parciais

Esses relatorios deverdo manter correlacdo estrita com a fase Unica em estudo,
serdo formados por disciplinas compativeis e seréo conclusivos em suas analises.

4.4 Relatorios Especificos

Sao relatorios que contém justificativa técnica de assuntos especificos que
porventura se tornem necessarios durante o andamento dos servigos.

4.5 Relatérios de Andamento

A Contratada devera apresentar Relatério de Andamento dos servicos, que
permitam ao Contratante identificar as atividades em desenvolvimento.

Esses relatorios deverdo ser considerados como uma atividade de gerenciamento
do contrato, devendo conter todos os elementos pertinentes. O seu conteudo sera
discutido em reunido com o Contratante e sera considerado na avaliacdo de desempenho
da Contratada.

Sugere-se que o Relatério de Andamento contenha informacdes sobre:

a) Todos os elementos técnicos, mesmo que incompletos, elaborados no periodo,
incluindo: texto, memarias de calculo, desenho, graficos, planilhas etc.

b) Andamento dos servigos;

c) Resultados alcangados;

d) Cumprimento do cronograma,;

e) Atualizacdo do cronograma (para andlise do Contratante);
f) Metas para o periodo seguinte;

g) Pendéncias e responsaveis.
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4.6 Relatorio Final

O Relatério Final dos estudos contratados ter4 por base as conclusées dos
Relatorios Técnicos Parciais aprovados pelo Contratante que deverdo ser apresentados,
conforme estabelecido em reunido prévia com o Contratante.

Sera apresentado, em nivel de minuta, para exame e aprovacgéo do Contratante.

Ap6s a aprovacdo da minuta, a Contratada, em prazo a ser acertado com o
Contratante, far4 a entrega do Relatério Final correspondente, em impressao definitiva e
contendo todas as informacgbes solicitadas pelo Contratante quando da andlise da
respectiva minuta.
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ANEXO 1 - MODELO DE CAPA E FOLHA DE ROSTO

(CONTRATANTE DEFINIR O MODELO DE CAPA)
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1 COMUNICACOES

1.1 Toda a comunicacdo entre a Contratada e a Contratante devera ser feita por escrito:
as comunicacdes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

1.2 O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para
solicitar informacdo adicional relativa a qualquer aspecto da consultoria. A Contratada
deve satisfazer tais requisitos prontamente.

2 PLANO DE TRABALHO

2.1 No inicio do desenvolvimento dos servi¢cos, a Contratada devera apresentar Plano de
Trabalho detalhado conforme especificado nestes Termos de Referéncia, estabelecendo
as diretrizes a serem seguidas para desenvolvimento dos trabalhos nas diversas areas de
atuacdo, de forma adequada ao controle.

Nesse Plano, devera ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, indicando as
equipes, seu perfil, a descricdo das atividades com sua organiza¢do, 0 organograma para
os trabalhos, fluxograma e tudo o mais que norteie o desenvolvimento e
acompanhamento dos estudos e projetos.

2.2 A Contratada terd ampla liberdade de subdividir os trabalhos em diversos grupos de
atividades que sejam harmonizados num planejamento integrado. Toda a sua experiéncia
devera ser empenhada nesse planejamento.

2.3 O Plano de Trabalho e os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser
atualizados mensalmente, ou quando se fizer necessario, durante a execucdo dos
trabalhos.

Para tanto, deve ser utilizado um "software" que permita uma facil atualizacdo do
planejamento.

3 FLUXOGRAMA

3.1 Deverd ser apresentado um fluxograma para todo o periodo de execucdo dos
servicos, indicando claramente todas as precedéncias, interdependéncias e inter-relacdes
das atividades, possibilitando assim, a analise do fluxo continuo das agoes.

3.2 O Fluxograma devera também indicar:
a) Numero da tarefa;
b) Nome da tarefa;

c) Custos associados a cada atividade ou grupo de atividade (% do valor do
contrato);

d) Dias corridos para a realizacao;

e) Previsdo de prazos para conclusao das tarefas;
f) Prazos para analise, pelo Cliente dos relatorios;
g) Data das reunides;

h) Tempos intermediarios, julgados necessarios e justificados pela experiéncia da
Contratada para as atividades diretas ou indiretas, relativas ao(s) contrato(s) que
estejam vinculados ao trabalho.
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4 CRONOGRAMAS

4.1 Cronograma Fisico e Financeiro

Com relacéo aos Cronogramas Fisico e Financeiro:

a) Os mesmos deverao ser revistos e ajustados quando da ocasiao da assinatura do
contrato, aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

b) No 1° Relatorio (Parcial ou Especifico) a Contratada devera apresentar novos
cronogramas atualizados e assim sucessivamente nos demais relatorios;

c) O Cronograma Fisico devera conter as datas previstas para o término de cada
atividade dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos
parciais (Cronogramas Financeiros);

d) O Cronograma Fisico mostrara também a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as atividades do Projeto, bem como as datas previstas
para as reunides a serem realizadas com o Cliente;

e) Eventuais alteracdes dos cronogramas, mesmo quando aprovadas pelo Cliente,
nao constituirdo motivo para a prorrogacao da vigéncia do contrato;

f) As modificagbes nos prazos parciais ndo poderdao acarretar mudancas no prazo
final estabelecido e dependem de concordancia do Contratante.

4.2 Cronograma de Utilizagdo de Pessoal

A Contratada devera elaborar um Cronograma de Utilizacdo de Pessoal, indicando
claramente o periodo de permanéncia dos membros de suas equipes na execucdo dos
Servigos.

5 ANALISE DOS DOCUMENTOS

5.1 Deveréo estar previstos no cronograma 0s prazos para analise, pelo Contratante, dos
relatorios e documentos apresentados. Esses prazos serdo de 20 (vinte) dias uteis,
contados a partir do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A Contratada
deverd considerar este fato de tal forma que os servicos ndo sofram perda de
continuidade.

5.2 O Cliente ird& acompanhar os trabalhos com vistas a otimizacdo dos prazos
anteriormente definidos; dessa forma, os Relatorios sdo instrumentos gerenciais através
dos quais se alcancara tal objetivo.

5.3 Os relatorios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregbes e
modificagcbes necessarias, de acordo com as andlises a serem encaminhadas a
Contratada. A Contratada executara o trabalho necesséario sem custo adicional para o
Contratante

5.4 Somente apods a aprovacdo dos documentos pelo Contratante, serdo pagas as
parcelas das faturas pertinentes.

6 REUNIOES

6.1 Durante o desenvolvimento dos trabalhos havera, entre a Contratada e o Contratante,
a necessaria comunicacao, a fim de facilitar o acompanhamento e a execucdo do

26



contrato. Para este fim, o Contratante convocara, por sua iniciativa ou da Contratada,
guantas reunifes estimar convenientes. A principio, fica estabelecido que serdo
realizadas reunides mensais de supervisdo e acompanhamento.

6.2 Nessas reunides, a serem mantidas conforme agenda pré-estabelecida e registrada
mediante ata formalizada, serdo discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fara exposicbes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos no que diz respeito aos temas previstos, inclusive
acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos
trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientacao;

b) O Contratante comunicard a Contratada as orientacbes necessarias para o
desenvolvimento normal dos servicos no que se refere as matérias contidas na
agenda da reunido, preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela
estabelecido;

c) As reunibes mensais deverao estar previstas no cronograma a ser apresentado e
deverdo ser realizadas apos a entrega dos relatérios e do respectivo prazo de
andlise dos mesmos pelo Contratante;

d) Os custos dessas reunides deverao estar previstos no valor total do contrato.

6.3 As reunifes com a Contratante, acontecerdo na regido onde serédo desenvolvidos os
trabalhos, com frequéncia a ser estabelecida entre a Contratante e a Contratada, com no
minimo uma reunido antes do inicio dos trabalhos e uma intermediaria, em que seréo
avaliados os trabalhos até entdo realizados e decididas as revisdes/reprogramacdes das
etapas subsequentes, quando necessario;

6.4 A Contratada devera conduzir as reunides de inicio e término da consultoria.

7  FISCALIZACAO

7.1 A Contratante nomeara uma Equipe de Fiscalizacdo para acompanhar e avaliar a
execucao dos servigos.

7.2 Fica assegurado ao Contratante, seu representante e a CAIXA, o direito de
acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela Contratada, com livre acesso aos
locais de trabalho para a obtenc&do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos trabalhos.

7.3 A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, o Contratante
designara uma Equipe de Fiscalizacdo adequada, que atuara sob a responsabilidade de
um Coordenador, sendo que lhe cabera, de acordo com a Contratada, estabelecer os
procedimentos detalhados de fiscalizacdo do contrato, conforme o presente Termo de
Referéncia.

7.4 A Equipe de Fiscalizacdo tera plenos poderes para agir e decidir perante a
Contratada, inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com o contrato,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de
Fiscalizacdo aos servi¢cos e a todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho
de sua misséo.

7.5 Cabe a Equipe de Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios.
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7.6 A Equipe de Fiscalizacdo, CAIXA e MCIDADES, buscardo auxiliar a Empresa
Contratada onde for possivel, no acesso as instituicdes e informacdes necessarias a
execucado dos trabalhos

7.7 A acdo ou omissao, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizacdo ndo eximira a
Contratada de integral responsabilidade pela execuc¢do dos servigos contratados.

8 COORDENAGCAO DOS TRABALHOS DA CONTRATADA

8.1 Introducéao

A Contratada devera manter no local dos servigos, equipes condizentes com 0s
mesmos, com a formacdo e a experiéncia necessaria para o desenvolvimento dos
trabalhos.

8.2 Instalagcdes e Equipamentos

A Contratada devera ter instalagcbes completas em seus escritérios, incluindo
veiculo, mobilidrio, materiais de escritério, equipamentos para emissao de fotocopias e
copias heliograficas, equipamentos para a execucao de servicos de campo, aparelhos de
transmissao de fac-simile, acesso a internet em banca larga para transmissdo de
arquivos, comunicagdo por e-mail, voz, etc., microcomputador com "softwares"
aplicativos, arquivos técnicos e todos os demais itens necessarios a operacdo e a
manutengdo das equipes que executardo 0s servigos, com caracteristicas de agilidade e
precisao.

8.3 Procedimentos

O Cliente e a Contratada estabelecerdo, oportunamente, procedimentos detalhados
visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes a:

a) Preparacao e atualizacao do Programa de Trabalho;
b) Relatoérios;

c) Reunides;

d) Habilitacdo do Pessoal;

e) Comunicagoes;

f) Fiscalizacao;

g) Faturamento.

8.4 Coordenador do Projeto

Com relacdo a coordenacdo dos trabalhos, a Contratada fica obrigada a manter
um responsavel pela chefia dos trabalhos, com capacidade para responder pelas partes
técnica e administrativa do contrato, bem como para assumir a representacdo da
Contratada perante o Contratante em todos o0s assuntos relativos a execugdo dos
servicos. Esse Coordenador dos trabalhos por parte da Contratada devera ser por ela
designado e desempenhar as suas funcdes até o encerramento do contrato.
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9 CONDICOES AMBIENTAIS

9.1 A Contratada deverd, no decorrer da execucdo dos servicos, atender as exigéncias e
recomendacdes que porventura forem feitas pelos Orgdos Ambientais.

9.2 A Contratada devera tomar as providéncias razoaveis para proteger o meio ambiente
dentro e fora do local de execucéo dos servicos, além de evitar danos e aborrecimentos
as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas, bem como obedecer as instrucdes da
Fiscalizagdo quanto a preservacdo do meio ambiente.
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ANEXO C — CONTEUDO DOS PROJETOS

A apresentacdo dos projetos, conforme estabelecido neste termo de referéncia,

devera conter:

Memoarias descritivas-justificativas;

Memoarias de célculo;

Levantamentos topogréficos, de cadastramentos e geoctécnicos;

Avaliacbes e andlises da qualidade de agua;

Especificacbes Técnicas de materiais e de servicos;

Orcamentos (separados por intervencao, com resumo de cada);
- Descricao do Item;

Unidade;

Quantidade;

Preco Unitario; e

Preco Total.

Desenhos - Os desenhos, em consonancia com a unidade operacional, conforme
descrito nos itens respectivos, abrangerdo projetos de arquitetura, hidraulicos, e
serdo apresentados em planta, perfil, cortes, detalhes construtivos, plantas de
locacdo, conforme a situagcéo o exija, georeferenciados, em AUTOCAD, verséo
2006, abrangendo as amplitudes abaixo, apos avaliagdo conjunta com a COMEC:

- Layout do sistema proposto, conjugado com o sistema existente: 1: 25.000,
1:10.000 ou 1:5.000, de acordo com o porte do empreendimento

- Planta de Situacao: 1: 5.000

- Galerias, Canais, Interceptores ou emissarios: 1:2.000 ou 1:1000 horizontal,
e 1:200 ou 1: 100 na vertical, com curva de nivel de metro em metro

- plantas e cortes: 1: 50 ou 1:100
Cronograma Fisico-Financeiro de desenvolvimento dos trabalhos abrangendo:
- Licitagdo Ordem de servigo
- Ordem de servigo
- Plano de Trabalho Consolidado
- Primeiro Relatorio
- Segundo Relatério
- Relatério Final

Anexo: Cadernetas e Planilhas de Campo, de Medicbes, impressos e em meio
digital (CD-ROM).
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ANEXO D — RELACAO DOS MUNICIPIOS

No MUNICIPIO
1 Piraquara
2 S&o0 José dos Pinhais
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ANEXO E — ESTUDO DE CONCEPCAO EM CD
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ANEXO F - LOCALIZACAO DO PARQUE METROPOLITANO DO IGUACU
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